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CU-a1
14 x 18 x 1,5
347980

CU-a1
12 x 15,5 x 1,5
575760

AL-a1
24 x 29 x 2
340980

AL-a1
18 x 24 x 1,5
580870

CU-SN12-GL-a1
14 x 20 x 1,5
528570

CU-a1
18 x 22 x 1,5
676590

CU-a2
14 x 18 x 1,5
10005638

CU-a1
12 x 16 x 1,5
14810

CU-a1
18 x 24 x 1,5
905330

CU-F-c
16 x 22 x 2
968330

CU-a1
10 x 13,5 x 1
377980

CU-SN12-GL-a1
10 x 16 x 1
657290
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FeSn-F-c
14 x 20 x 2
1000580

CU-a1
14 x 20 x 1,5
259150

CU-a1
12 x 17 x 1,5
397980
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DIN 7603 Dichtringe 

• Exzellente Abdichtungsqualität
• Hohe Druckstabilität des Materials
• Verschiedene Ober�ächenbeschichtungen 
• Beschichtungen verbessern zusätzlich Montage-/ Dichteigenschaften
• DIN 7603 beinhaltet verschiedene Dichtringformen (siehe Seite 4)

CU-SN12-GL-a1
16 x 22 x 1,5
616290

AL-a1
14 x 22 x 2
372980

CU-a1
12 x 18 x 1,5
635590

AL-a1
8 x 11,5 x 1
805760

CU-a1
16 x 22 x 1
328980
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Die nachfolgende Übersicht ist ein Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment. 
Dichtringe werden teilweise als DIN-ähnlich bezeichnet, wenn z. B. auf Kundenwunsch Maße von der Norm abweichen. 
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DIN 7603 DICHTRINGE - MASSTABELLE 
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Nenngröße d1 d2 
mm innen außen Form A Form D Form C

4 x 8 4,2 7,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

5 x 7,5 5,2 7,4 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

5 x 9 5,2 8,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

5,5 x 8 5,7 7,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

6 x 10 6,2 9,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

6,5 x 9,5 6,7 9,4 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

6,5 x 11 6,7 10,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

7 x 15 7,2 14,9 1,5 ±0,2 - -
8 x 11,5 8,2 11,4 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

8 x 12 8,2 11,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

8 x 13 8,2 12,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

8 x 14 8,2 13,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

10 x 13,5 10,2 13,4 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

10 x 14 10,2 13,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

10 x 15 10,2 14,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

10 x 16 10,2 15,9 1 ±0,2 1 ±0,2 1,5 ±0,2

12 x 15,5 12,2 15,4 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

12 x 16 12,2 15,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

12 x 17 12,2 16,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

12 x 18 12,2 17,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

12 x 19 12,2 18,9 1,5 ±0,2 - -
14 x 18 14,2 17,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

14 x 20 14,2 19,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

15 x 19 15,2 18,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

15 x 23 15,2 22,9 1,5 ±0,2 - -
16 x 20 16,2 19,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

16 x 22 16,2 21,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

17 x 21 17,2 20,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

17 x 23 17,2 22,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

18 x 22 18,2 21,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

18 x 24 18,2 23,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

20 x 24 20,2 23,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

20 x 26 20,2 25,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

21 x 26 21,2 25,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

22 x 27  22,2 26,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

22 x 29 22,2 28,9 1,5 ±0,2 1,5 ±0,2 2 ±0,3

23 x 28 23,3 27,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

24 x 29 24,3 28,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

24 x 32 24,3 31,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4
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Nenngröße d1 d2 
mm innen außen Form A Form D Form C

25 x 30 25,3 29,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

25 x 33 25,3 32,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

26 x 31 26,3 30,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

26 x 32 26,3 31,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

26 x 34 26,3 33,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

27 x 32 27,3 31,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

28 x 33 28,3 32,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

30 x 36 30,3 35,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

30 x 38 30,3 37,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

32 x 38 32,3 37,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

32 x 40 32,3 39,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

33 x 39 33,3 38,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

35 x 41 35,3 40,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

36 x 42 36,3 41,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

38 x 44 38,3 43,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

38 x 46 38,3 45,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

39 x 46 39,3 45,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

40 x 47 40,3 46,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

42 x 49 42,3 48,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

42 x 51 42,3 50,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

44 x 51 44,3 50,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

45 x 52 45,3 51,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

45 x 54 45,3 53,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

48 x 55 48,3 54,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

50 x 57 50,2 56,9 2 ±0,2 2 ±0,3 2,5 ±0,4

52 x 60 52,5 59,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

54 x 62 54,5 61,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

55 x 63 55,5 62,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

56 x 64 56,5 63,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

58 x 66 58,5 65,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

60 x 68 60,5 67,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

64 x 72 64,5 71,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

65 x 74 65,5 73,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

70 x 79 70,5 78,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

75 x 84 75,5 83,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

78 x 88 78,5 87,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

80 x 90 80,7 89,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

85 x 95 85,7 94,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5

90 x100  90,7 99,8 2,5 ±0,2 2,5 ±0,4 3 ±0,5
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DIN F&P DIN Anforderungen /  Betriebstemperatur / Form /
Kürzel Kürzel requirements operating temperatur shape 

Cu CU Kupfer, max. 45HB max. 300 °C A / D

CuFA CU-F-c  Kupfer mit einer Füll-  max. 150 °C C
 (KFC) ung aus asbestfreiem 
  Dichtungsmaterial 

Al AL Aluminium Al99,5 max. 200 °C A / D
  (EN AW-1050A)
  32 bis 45HB  

AIFA AL-F-c  Aluminium Al99,5 max. 150 °C C
 (ALFC) (EN AW-1050A) mit
  einer Füllung aus asbest-
  freiem Dichtungsmaterial

St  FE Weicheisen, DC04 max. 400 °C A / D

Zn ZN Zink 99,5 max. 300 °C A

StFA FE-F-c  DC04, verzinkt  max. 400 °C C
 (EFC) mit einer Füllung aus 
  asbestfreiem Dichtungs-
  material

Vf VF Vulkan�ber 3110 / 3111  max. 100 °C A
  DIN 7737   

FA - Asbestfreies  max. 150 °C A
  Dichtungsmaterial

Prg - Papier getränkt max. 120 °C A

Pr - Papier ungetränkt max.   80 °C A

DIN 7603 DICHTRINGE
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Werksto�details

Technischer Hinweis zum Unterschied zwischen einem 
Form A (a1) Flachdichtring und einem Form D (a2) 
balligem Dichtring: Ballige Dichtungen benötigen ein 
geringeres Anzugsmoment als Flachdichtringe, um eine 
gleiche Dichtleistung zu erbringen. 

Die notwendige Flächenpressung wird bei Form D (a2) 
schon bei kleineren Anzugsmomenten erreicht.

Form A - Flachdichtring (RCM = a1)  

Ø d1

h

Ø d2

Form D - balliger Dichtring RCM = a2) 

Ø d1

Ø d2

h

Form C - Fülldichtring (Fischer & Plath = c)  

Ø d1

Ø d2

h

e

Dichtringformen / shapes
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